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Navrh solarniho fotovoltaického systému s piimou vyrobou a akumulaci do

baterii.
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Navrh solarniho fotovoltaického systému a jeho komponenty:

1) Vykon fotovoltaickych panelu a celkovy zisk solarniho systému:

Navrh fotovoltaického systému se provadi tak, aby byl zajiStén maximalni energeticky zisk ze
solarnich panelti a zaroven zde musi dojit k maximalnimu vyuziti vyrobené elektrické energie v
domé.

Vyrobena elektricka energie, kterou v dané chvili nelze vyuzit se uklada v bateriich.

Vykon fotovoltaickych paneld je navrzen 4,4 kWp.

Pina[kWp] = 4,4 [KWp]

Celkovy energeticky zisk ze solarniho systému zohlediiuje klimaticka data, parametry
fotovoltaickych modulti, véetné orientace ke svétovym strandm, ztraty v rozvodech, parametry
ménice a dal§ich komponent systému. Pro malé instalace do 10 kW lze stanovit celkovy zisk
solarniho fotovoltaického systému takto:

Qrvee[kWh.rok™'] = Ping[kWp] . 1000

Qrveex[kWh.rok'] = 4,4 [kKWp] . 1000 = 4400 KWh.rok™ — celkova roéni vyroba.
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2) Solarni panely:

Solarni panely jsou hlavnim prvkem solarniho systému, pfeménuji dopadajici energii slunecniho
zateni na elektrickou energii.

Kazdy kvalitni solarni panel musi mit k dispozici datasheet, ve kterém jsou uvedeny vSechny tdaje
vyrobeného zatizeni.

vvvvvv

jmenovity vykon Py, a G€¢innost modulu.
Dalsi parametry jsou naptiklad: jmenovité napéti U, jmenovity proud Ly, NOCT a dalsi..

NavrZeny jsou solarni panely SUNTECH 275 Wp.

& SUNTECH

Choose Suntech, Choose Australian Technology

Solarni panely maji zaruku 25 let na pokles vykonu a 10 let na mechanické poskozeni.
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3) Ménic:

Meénic transformuje stejnosmérny proud vyrobeny ve fotovoltaickych panelech na stfidavy proud,
ktery se vyuziva v domovnich rozvodech. M¢ni¢€ je srdcem celého systému. Na kvalité ménice
zavisi, jak Cisty vystup z fotovoltaickych panelti ptijde do domowvni sité.

Vybér ménice se navrhuje podle néasledujicich parametri:
vykon AC a DC strany, maximalni/minimalni vstupni napé&ti, maximalni/minimalni vstupni proud,
rozsah napéti MPPT trackeru, u¢innost stfidace a dalsi...

NavrzZeny je tiifazovy asymetricky hybridni méni¢c IMEON.

Q IMEON ENERGY

i

Ttifazovy asymetricky méni¢ IMEON je univerzalnim fesenim pro CEZ - ké podvodné méfeni po
fazich(vice zde).

M¢éni¢ mize pracovat bez baterii ale také v ostrovnim rezimu — napiiklad pii vypadku sité.

K ménci mizete v budoucnu ptipojit celkove az 12 kWp.

IMEON ma zakladni zaruku 10 let a dokoupitelnou zaruku az na 20 let.
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4) Baterie:

Nejmodernéjsi bateriové ulozisté s bateriemi s technologii LiFePO4.

Tyto baterie jsou charakteristické vysokym poc¢tem nabijecich cykli — typicky 6000 cykli.
Baterie maji SMART battery management systém.

Kazdy battery pack ma tloznou kapacitu 2,4 kWh.

242 PYLONTECH
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UAI000 Lithium Battary hoduls

PYLONTECH ma zakladni zaruku 7 let a po registraci az 10 let.

5) Kabelaz a ostatni prvky:

Ptenos elektrického proudu z panelti do ménice zajistuji DC kabely. Prifez kabelli se voli na
zéaklad¢ vypoctu.

Soléarni systém je vybaven pozarnim jisténim, odpojovaci, nadproudovou ochranou a dal$imi
bezpecnostnimi prvky.
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